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Mode d’emploi Flex PU Subli

100% coton

Uniquement réservé aux imprimantes jet d’encre
type RICOH ou EPSON avec encres sublimation

Impression en mode miroir

Finition mat
Pression : 5 bar (70 PSI) , pression maximum
Température : 180°
Temps : 10’ + 30’

Conditions de pose

Impression en mode miroir

Finition brillant
Pression : 5 bar (70 PSI) , pression maximum
Température : 180°
Temps : 30’

Conditions de pose

Mode d’emploi

Positionnez la feuille de Flex PU imprimabe dans le tiroir de votre imprimante face plastifiée vers 
le haut

1.   imprimez en mode miroir
2.   découpez lez contours avec soit avec un plotter, un massicot, une rogneuse à glissière
3.   échenillez (extérieur des contours et intérieur) 
4.   pour commencer, placez votre tee-shirt sous la presse et pré-chauffer le tee-shirt durant 5 
secondes sans le toucher avant d’enlever toute l’humidité
5.   placez votre marquage “Flex PU imprimable” sur votre tee-shirt
6.   prenez une feuille de papier sulfurisé, pliez la en deux, et positionnez la sur le marquage
7.   pressez 10 secondes, forte pression

9.   attendre que le transfert soit froid
10. pliez-le, et enlever le film plastique du transfert
11. positionnez à nouveau le tee-shit sous la presse
12. couvrez-le d’une feuille de papier sulfurisé
13. pressez durant 30 secondes
14. le marquage devient brillant

8.   sortez le tee-shirt de la presse
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