
FICHE TECHNIQUE

Presse pneumatique double plateaux TS-4050PP2E

La TS-4050PP2E est une presse pneumatique évolutive pivotante, à double poste inférieur fixe, pour le transfert sur textiles et 
autres supports plats de format 40 x 50 cm et d'une épaisseur maximale de 3,8 cm. 
Son système pneumatique garantit un travail sans effort et une pression homogène sur tout le support.

Comparativement à un chariot double poste, les deux plateaux inférieurs fixes offrent un encombrement réduit, limitent les 
déplacements de l'opérateur et, diminuent le risque que les logos bougent avant le transfert. 

Deux axes sur roulement à billes rendent très facile le déplacement latéral de la tête chauffante. Une fois positionné, la descente 
du plateau chauffant se fait soit en mode manuel à l'aide de deux boutons poussoir, soit automatiquement avec ses capteurs de fin 
de course.

Le socle en « U » permet d’enfiler les produits sur le plateau inférieur pour des marquages recto/verso ou sur des supports avec 
une surépaisseur comme un polo à bouton, une chemise, etc. Il facilite également le changement des plateaux.

Option :

Le kit de 4 plateaux associé au socle en « U », permet d’enfiler et de marquer facilement les manches courtes et longues, les 
shorts et pantalons, les vêtements de travail, la bagagerie, les parapluies… D’un montage très rapide à l'aide d'une simple vis, 
chaque plateau peut être mis verticalement ou horizontalement.
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Caractéristiques techniques :  
Format plateau (L x P) : 40 x 50 cm
Dimensions (L x H x P) : 90 x 85 x 90 cm
220 V + terre - 3000 Watts - 13.6 A
Thermostat digital : 0 à 399° C
Timer automatique avec sonnerie
Poids : 140 Kg
Garantie 1 an retour atelier / Certifié CE

Affichage électronique

Plateau démontable par molette
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