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PRESENTATION DU MINI FOUR

Contrôle de température

Intérieur du four

Circulation air chaud

Corps plastique résistant
hautes températures

Manomètre vide d’air Tiroir Design

1. Four multifonction, il permet le marquage de plus de 30 mugs différents, coques de téléphone, assiettes, ...
2. Couleurs riches, la chaleur tournante infrarouges permet d’obtenir des images encore plus nettes.
3. Qualité, le tube de chauffage en acier inoxydable a une durée de vie de 100 000 heures d’utilisation.
4. Design, le four est original et l’affichage est digital.
5. Léger, 6 kg seulement, il est facilement transportable.
6. Compétitif, un rapport qualité/prix exceptionnel.



1. coffre extérieur
2. grille dissipation chaleur
3. corps du four
4. poignée
5. assiette
6. couvercle
7. circuit imprimé
8. écran de contrôle
9. coffre du dessus
10. pompe vide d ’air
11. moteur
12. évacuation d ’air

1. Détails

Mise sous tension

Réglage temps

Réglage température

Touches + / - 
augmenter ou diminuer
temps et température

Four

Pompe vide d’air

Temporisation

Précautions et informations importantes 

Bouton mise sous tension : presser une fois pour allumer le panneau de contrôle. Attention, quand l’alimentation 
est sur « Off », le ventilateur s ’éteint deux minutes après, ne pas débrancher l’appareil avant.

Réglage temps : presser une fois pour régler le temps (avec les touches +/-), par défaut, il affiche 360 secondes. 
Presser durant 5 secondes, régler le temps de retard de la pompe vide, à utiliser dans les cas d'impression de 
téléphone avec film en 3D (cuire le film).

Réglage température : presser une fois pour régler la température (avec les touches +/-), par défaut, il affiche 
180°C.
Presser durant 5 secondes, régler la température de cuisson film souple. Cette fonction prend effet après le réglage 
du temps de retard de la pompe à vide. Par défaut température 90 ° C

Four : presser une fois, démarre le four et déclenche la soufflerie d’air. Presser une seconde fois pour éteindre le 
four, la soufflerie s’éteindra 2 minutes après.

Pompe vide d’air : presser une fois pour lancer l ’amorçage de la pompe à vide d’air.

Temporisation : presser une fois pour lancer le décompte, presser 5 secondes pour revenir au réglage initial.

2. Panneau de contrôle
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