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Personnalisez a la demande vos créations

@/- 40

Créez et découpez en petite série

Compatible GRAPHTEC CE LITE-50 ggzsnr>

Adobe lllustrator avec écran tactile de

4,3 pouces

Fonction directe au clavier
Copie, test de découpe,
fonctionnement hors connexion
via une clé mémoire USB

= Affichage en Francais

Découpez immédiatement avec
le logiciel standard amélioré

20 sec
Découpez en continu jusqu’a 3 m de long par feuille

avec le support de rouleau Temps requis pour
découper |'échantillon

de référence /

Haute qualite, faible co0t !! ks

Vitesse de découpe max. de 500 mm/s
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Les opérations de découpe aprés impression sont inégalées avec '’ARMS7.0

ARMS 7.0 Nouvelle fonction B
Print & Cut simple &,

Avec la fonction ARMS, le traceur détecte “ ] Lorsdel'utilisationauformatfeuille,
lesreperes surle support pour aligner APy y le CE LITE-50 trouve le bord du support et
précisémentla position du contour de v 7 " aligne la position du contour de découpe sur
découpe sur l'image imprimée. L' ARMS7.0 v : l'image imprimée sans repéres (avec un format
est capable de detecter des repéres sur un standard uniquement). La zone de découpe

support avec une surface de couleur variée. - maximale peut étre utilisée quelle que soit la
couleuroulanuancedusupportcarles
marques de repérage n'ont pas besoin d'étre
imprimées.

* La précision de la p
Un réglage fin de la

Découpe aprés impression

* Les repéres peuvent ne pas étre détectés selon |'état du support O a

www.adcconcept.c:om



Vous étes préts a découper immédiatement avec les logiciels inclus en standard.

Plug-in pour Adobe lllustrator et CoreIDRAW
Cutting Master 4

Logiciel de création

Graphtec Pro Studio / Graphtec Studio

Logiciel facile a utiliser pour créer des
designs originaux. Comprend des fonctions
améliorées telles que les formes prédéfinies,
les ombrages et les fonctions d'édition. Il peut
également configurer les conditions de coupe
et d'autres parametres sur le traceur. Permet
d’importer des fichiers au format EPS, Ai 3,
CMX, PDF et autres.

Cutting Master 4 est un logiciel Graphtec plug-in
pour Adobe lllustrator et CorelDRAW Graphics
Suite.

Cutting Master envoie les données de découpe
au traceur et permet la création des repéres. ||
gere les conditions de découpe, les multicopies
et bien plus encore. Cutting Master 4 est facile a
utiliser et vous permet d'obtenir les meilleures
performances de votre traceur.

Systémes compatibles” | Windows 10/8.1/8/7 | Mac OS X 10.7 a MacOS 10.13 (High Sierra)
Adoabe lllustrator CC2018/CC2017/CC2015.3/CC2015/CC2014/CC/CSB/CS5/CS4™

CorelDRAW Graphics Suite 2017/X8/X7/X6/X5/X4

Systémes |Graphtec Pro Studio pour Windows 10/8.1/8/7
compatibles | Graphtec Studio pour Mac OS X 10.7 & MacOS 10.13 (High Sierra) |

Logiciels compatibles™

Pour les utilisateurs souhaitant des fonctions de conception et un contréle des découpes avancés

' Simulation de I'ordre

i & Logiciel de création amélioré
O ptl on 9 des découpes

' Imbrication intelligente ! Fonction Strass

Graphtec Pro Studio Plus @Y [

Graphtec Pro Studio Plus est I'édition compléte de
Graphtec Pro Studio. Les fonctions proposées en option
améliorent la productivité et la conception. Les fonctions
supplémentairesincluent: latransformationdes
caractéresetdesgraphiques,lanumérotation
automatique, la création de code barres, les modéles pour
la création de strass, I'imbrication, le sens des lignes de
coupe, l'ordre de coupe et plus encore.
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< Caractéristiques principales >

m Déformation, ombres, textes et formes en bandes ® Correcteur orthographique ® Vectorisation
® Filtre pour les images bitmap ® Numérotation automatique, Code barre ® Fonction strass
® Imbrication intelligente ® Simulation de I'ordre de coupe et modification
® Découpe par couleur ou par calque ® Cadre et lignes d'échénillage

AZTUENHDPNQBUJCMF+ Windows 10/8.1/8/7

*1 Pour plus d'informations a propos des systémes compatibles ou sur les logiciels fournis, consultez le site Graphtec ou contactez votre représentant Graphtec.
*2 Adobe lllustrator CS 4 compatible Windows uniquement. *3 Disponible avec Graphtec Pro Studio.

Caractéristiques

Accessoires standards

Modéle CE LITE-50 Désignation Qté | Description

Surface de découpe max™ | 498 mm x 3 m Adaptateur AC/DC 1 | Alimentation secteur

Surface de découpe garantie™ | 478 mm x 1 m Outil de découpe 1 | Lame standard (PM-BS-001)

Largeur de matiére compatible™ | Max. 508 mmu_Min. 210 mm (A4 orientation portrait) Tapis de coupe 1 | Largeur de 330 mm (PM-CM-003)

Type de rouleau | diamétre | Mandrin 2 pouces : diamétre max. 150 mm, min. diamétre 52,8 mm Cutter 1 Cutter & main (PM-CC-001)

compatible Mandrin 3 pouces : diamétre max. 150 mm, min. diametre 78,2 mm Support de rouleau 1 | Pour I'utilisation des rouleaux de matiére
poids Max. 2.5 kg Clé de nettoyage d outil 1| Pour démanttitde découpe et nettoyer la lame

Vitesse de découpe maxi | 500 mm/s (toutes directions) Cable USB 1 |1,5mlong

Force de découpe maxi | 2.1 N (210 gf) Manuel d’utilisation 1 | En frangais et 9 autres langues disponibles

Type de lame Acier rapide Guide d’installation 1 | En frangais et 9 autres langues disponibles

Types de stylo Stylo feutre ou stylo bille disponible dans le commerce ¥

Types de matiére Film adhésif jusqu'a 1mm d’épaisseur (vinyl / fluorescent / réfléchissant) Designation Réference Description

“les films hautement réfléchissant sont exclus Graphtec Pro Studio Plus| OPS682-PLS | Edition avancée de Graphtec Pro Studio 1 licence
Interface USB 2.0
Dispositif de stockage externe | Mémoire USB Désignation Référence Description Conditionnement
Alimentation 100 - 240 V AC, adaptateur 24 V DC (2A) Outil de découpe standard | PM-BS-001 | Matiére standaffim, papier, autres) 1 piéce
Consommation 32W Outil de découpe épais PM-BS-002 | Matériaux épais (caoutchouc souple, feuile de polyuréthane jusqua | mm) 1 piéce
Conditions d’utilisation 10 & 35 °C, humidité: 35 & 75 % H.R. (sans condensation) Porte-stylo PM-BH-001 | Diametre des stylos: 8 mm & 11,3 mm 1 piece
Conditions d utilisation optimales | 16 & 32 °C, humidité 35 a 70 % H.R. (sans condensation) Tapis de coupe 13 pouces | PM-CM-003 | Surface adhési@80mm(L)x* 483(])mm 1 piéce
Dimensions externes (LxPx H) | Approx. 784 x 227 x 164 mm (sans le support de rouleau) Tapis de coupe 20 pouces”) PM-CM-004 | Surface adhésive: 508mm(L)x 707(I)mm 1 piece
Poids Approx. 8.0 kg (sans le support de rouleau) Bande martyre PM-CR-001 | Pour remplacer la bande martyre 1 piéce
Systemes d’exploitation | Windows 10/8.1/8 /7 Mac OS X 10.7 a mac OS 10.13 (High Sierra) Cutter & main PM-CC-001 | Pour massicoter une feuille du rouleau 1 piece

_compatibles
Logiciels inclus

(Graphtec Studio : 10.7 - 10.13, Cutting Master 4 10.7 - 10.13)
Cutting Master 4, Graphtec Pro Shrdif€g, Studio (for Mac)

Driver Driver Windows
Certification | Safety | UL/cUL, CE mark
I EMC VCCI Class A, FCC Class A, CE mark (EN55032, autres)

+ Les noms des margues ef des produits mentionnés dans cette brochure sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires resg)ecﬁfs.

*1 Selon les matieres et les conditions utilisées par Graphtec.
(le support de rouleau est utilisé pour les découpes en longueur)
*2 Pour les formats non standard, utilisez le tapis de coupe.
*3 L'adaptateur de stylo est nécessaire (Option PM-BH-001 ).
Le diamétre des stylos feutres compatibles: 8 mm & 11,3 mm.
Il y a 3 embouts possibles pour correspondre au diamétre du stylo.
Il est possible qu'aucun embout ne convient aux types de stylos choisis
*4 Graphtec ne prend pas en charge les systémes d'exploitation obsolétes,
ni ceux qui ne sont plus maintenus par les développeurs des systémes.
Les éditions Ultimate, Enterprise, Professional et Home Premium de Windows 7 sont compatibles,
*5 Veuillez consulter le site Web ou contacter votre représentant Graphtec local.
*6 Les applications logicielles sont disponibles en téléchargement a partir du site Graphtec.
*7 Tapis de coupe 20 pouces disponible ultérieurement.

» Les specificatons ef détails sont sujets a modification sans préavis. Pour de plus amples informations, consultez notre site web ou contactez votre représentant local.

+ Avant toute utilisation, veuillez lire le mode d'emploi afin d’utiliser le matériel conformément & la description. 1
1+ Pour éviter tout dysfonctionnement ou choc électrique, veill z & ce que le branchement électrique soit conforme aux normes en vigueur. |
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@ RoHS compliant product
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