
Conditions de pose

Température Temps Pression

180° C*** 150 “*** MoyenneFace sequins
üPositionner le textile à sequins sur le plateau inférieur de la presse
üPresse à froid, régler la pression moyenne en positionner le textile à sequins sous la presse
üRégler la température et le temps (180° et 150')
üBalayer les sequins à la main afin de ne faire apparaître que la face sublimable (blanche ou argentée)
üPositionner le marquage sur le textile (face imprimée en contact avec les sequins)
üProtéger avec un papier sulfurisé ou mousse
üFermer la presse
üAttendre la fin de pose 150 secondes

SEQUINS
Housses de coussin
Sacs shopping
Sacs à dos
Trousses
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***La température et le temps de pose peuvent varier en fonction de la presse utilisée 

Face opposée
üPositionner le textile sur le plateau inférieur de la presse
üPresse à froid, régler la pression moyenne en positionner le textile sequins sous la presse
üRégler la température et le temps (180° et 60')
üBalayer tous les sequins et retourner le textile afin de ne pas casser des sequins
üPositionner le marquage sur le textile (face imprimée en contact sur la surface imprimable)
üProtéger avec un papier sulfurisé ou mousse
üFermer la presse et attendre la fin de pose 60 secondes

Température Temps Pression

180° C*** 30 “*** Moyenne
***La température et le temps de pose peuvent varier en fonction de la presse utilisée 


