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Toutes les informations publiées sont basées sur des tests régu liers effectués par notre service technique. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. ADC Concept décline tous les dommages indirects et vous 
recommande donc de faire des tests de pose au préalable avant toute production. Toutes nos spécifications sont sujettes aux cha ngements sans notification préalable. 

Photo non contractuelle 

Caractéristiques 

 

Ce papier transfert pour textiles clairs remplace le TransRoyal Inneo et est compatible avec les copieurs et 
imprimantes laser sans huile du marché. 
 
Il offre plusieurs avantages : 
 
• Pose et pelage facile 
• Toucher souple et doux 
• Excellente restitution des couleurs 
• Résistance au lavage jusqu'à 40° C* 
 

Impression 

 

Il est recommandé l’utilisation des imprimantes Oki (C833 – PRO7411WT – PRO8432WT). Pour l’impression sur 
une autre marque de copieur sans huile, merci de faire des tests de compatibilité. 
 
Régler le type de papier en papier lourd ou étiquette. 
 
Imprimer avec l’effet miroir. 
 
Imprimer sur le coté brillant du papier. 
 

Conditions de pose  
 

 

  Recommandé 
l’utilisation du tapis mousse 

 

 
190 à 195°C 

 

 
20 à 30 s 

 

 
5 à 7 bars 

 

 

Peler à chaud après 5 secondes 

 
 
Etirer légèrement le tee-shirt afin d’obtenir un toucher plus doux. 
 
Pour une meilleure tenue lavage, recouvrir votre transfert avec du papier sulfurisé et presser pendant 5 à 10 secondes. 
 

Lavage 

 

Lavage max à 40°C 
Ne pas utiliser de détachant 
Ne pas sécher en machine 
Ne pas repasser directedment la zone de transfert 
 
 

Légende 

 

 
Température en degrés 

 
Pression en bar 
Pour les presses manuelles (3=Faible ; 5=Moyenne ; 7=Forte) 

 
Temps en secondes 

 
Tapis mousse 
Nécessite l’utilisation du tapis mousse 

 
Pelage   
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