"P\ng,ﬁ Solutions globales pour le warquage a n portée de tous.

MANUEL D'INSTALLATION

Avant d'utiliser le plotter PC-430L, nous vous proposons de lire attentivement ce manuel.

Nous vous montrerons comment utiliser facilement votre plotter et le conserver dans des
bonnes conditions. Les évolutions techniques sont régulierement apportées sur ces machines,
il est possible que le matériel présenté sur cette notice soit Iégérement différent de celui que
VOUS avez acquis.
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du marquage sur textile au marquage adhésif...
avec le PC-430L
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MANUEL INSTALLATION PC-430L

DEBALLAGE DU COFFRET
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CABLE USB |

MANUEL INSTALLATION PC-430L

PILOTE PLOTTER
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1—Installer le plotter sur une surface plane et stable

2 —Monter le porte rouleau en emboitantles 4 éléments
pour obtenir ceci -
3 —Fixerle porte rouleau al'arriére du plotter

4 — Poser le vinyle sur le porte rouleau et charger par
|’arriere du plotter. Placer le vinyle le plus droit possible
de maniére a éviter toute déviation

5 — Positionner les galets aux extrémités gauche et
droite du vinyle en laissant environ 1 cm de marge a
I’extérieur des galets comme ci-dessous :

MANUEL INSTALLATION PC-430L
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REGLAGE DE LA LAME

7 —Pour installer une lame dans le porte-lame, il suffit d'appuyer sur la tige métallique située sur le dessus (1)
pour faire ressortir la lame (4) et pouvoir ainsi I'enlever. Faire glisser une nouvelle lame a la place de
I'ancienne, c6té tranchant vers le bas, puis visser / dévisser le capuchon (3) de fagon plus ou moins
importante en fonction du dépassement de lame que I'on souhaite obtenir (4).

Penser a ouvrir le capot du plotter pour pouvoir enlever/installer le porte-lame (voir ci-dessous).

ction de la lame

logement porte-lame
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REGLAGE MANUEL DE LA LAME

8 — Seule une petite partie de la lame doit dépasser du porte-lame. Ce dépassement ne doit pas excéder
I'épaisseur totale du vinyle a découper + son liner. |l estimportant de respecter cette précaution pour ne pas
user prématurémentles lames.

Vinyle (i )

Base plastique

PANNEAU DE CONTROLE

PromaCur

Ecran 1]

découpe 2 8 / Hors ligne

Accés aux \
réglages de 3 Q@ Pause
pression, vitesse,
etc...
Rembobiner

le vinyle
Point d'origine

Déplacement ' 1 Déplacement
a gauche a droite

Faire défiler
12 le vinyle

Augumenter
13 (pression,
vitesse...)

Relever le
porte-lame

Abaisser le

porte-lame 14 Reéduire

(pression,
vitesse...)
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INSTALLATION DU DRIVER

1—Désactiver tout anti-virus ou autre application pouvantinterférer avec I'installation d'un nouveau logiciel

2 —Insérer le CD "Driver USB" fourni avec le plotter et I'ouvrir (Clic droit “Explorer”), dans le dossier PC-430-
Cutter - USB Driver

3 — Double-cliquez sur licbne "USB DRIVERS" (ci-dessous), une fenétre noir apparait et indique
'avancement de l'installation. Quand cette fenétre disparait, le driver estinstallé : redémarrer I'ordinateur.

MNom Type : Taille totale Espace libre

Périphériques utilisant des supports amovibles (1)
i Lecteur ED-ROM (E:) Dec 29

- 8 #
fﬁ‘ H Explorer

r

Chuvrir
Lecteurs de d

HP
= -' Ouvrir la lecture automatique...

=
— 1 /7
N

Parcourir avec Paint Shop Pro

Ea Analyser avec ESET NOD32 Antivirus

Opticns avancées

Partager...
Graver sur disque

Ajouter a 'archive...

Ajouter 3 "Archive.rar”

Compresse et e-rail...

Compresse dans "Archiverar” et e-mail

Forrater...

Ejecter

Copier

Coller
iZréer un raccourci

Proprigtés

Mom Type
Fichiers actuellement sur le disque (3]
 Adobe PDF Reader9.0 Dossier de fichiers
| PC-430L Cutter_USB driver Dossier de fichiers Double-clic
| PC-430L-Manual Dossier de fichiers sur ce fichier

Type: Dossier de fichiers
Date de modification : 29/12/2009 02:22

Taille : 2,28 Mo :‘.

LISE Drivers
2.04,16.exe
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INSTALLATION DU DRIVER

Mom Taille Type Date de m... Empla’cem...
Fichiers actuellement sur le disque (2}
USE drivers support systermn

USE Drivers 2.04.16 Doc nt texte

cliquer ici

BEX C\Users\ADCCON~1\AppDatat\Local\Templckz PNRA\DPInst MonxB6.exe

32-bit 05 detected
"GiwUzersSNADCCON™1sAppDatasLocalsTempsxckz_PHR4%~DPInstx86 .
Installing driver

— Une fois l'ordinateur redémarré, brancher le plotter avec le cable USB fourni puis I'allumer. En bas a
droite de votre écran, un message « nhouveau matériel détecté... » apparait, quelques instants aprés, un
autre message indique lafin de l'installation :

i) Mouveau matériel détecté |X i) Mauveau matésicl détect X _J‘
USE -2 Serial Wokre nouvoay mabdnel est instalé et prit 4 Memglol - B
ul

] 1847 e ™ w7

—Faire un clic droit sur le poste de travail et choisir "Propriétés" (Sous XP). Il est également possible de
passer par "Démarrer -> Panneau de configuration -> Systéme".
Si le PC est sous Windows VISTA ou Windows 7, aller dans "Démarrer -> Panneau de configuration ->
Gestionnaire de périphériques” et aller directement a l'étape 7.

Propriéiés sysigme

Mumes & jour sulomahiques Utksation & distance
Génaral Hom da Poedinatew I adied Arvarnh

Restasabion du sysieme

DyshEme
Mictosoll Wiredows P
Professionred

Al ==
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Fabmcant gt suppoe lechrugus

Q]

imvent

Hewdeii-Packad

HPP s 600 Wfork stadbon
Irked{R] CorelTM]2 Dua CPU
EB400 (= 3.00GHz

200 GHz. 2,00 Go de AAM
Extension dadiesse physique

Inlermmations de support lechrsoue

— Aller dans I'onglet "Systéme" et appuyer sur

"Gestionnaire de périphériques" :
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Sous Vista ou Windows 7, cliquer sur “Systéme”

Fichier Edition Affichage Outils 7

: Nom Catégorie
Page d'accueil du Panneau de

configuration " i . = =3 N &‘
5 Aﬂic:ageclassique M “w 2 < l@ @ ﬂ.

Accueil Achat de mise & j Barre des tdches Centre de Centre de Centre de Centre de Centre Résez
Windows niveau en ligne Eri et menu Dém... mobilit... sauvegarde et ... sécurité synchronisation partage

L ELEYE.

Courrier Date et heure Exécution Firebird 2.1 Gestion des  Gestionnaire de  Gestionnaire de  Gestionnaire HP Wirele
automatique  Server Manager couleurs numeérisation ...  périphériques  pour appareils ... Assistant

Options Options Options de Options de Options des Options Options Internet Options
d'ergonomie  d'alimentation modems ... reconnaissan... dossiers d'indexation régionales ...  d'administra

O & | 8 & = B a

Périphériques  Personnalisation Polices Program Programmes et Programmes par  Propriétés du ProtectSmart QuickTim
Bluetooth Updates fonctionnalités défaut Volet Windows Hard Drive

¥ [/ T3 R uP

Souris Stylet et Synthése vocale Systém - Adaiei - i il o Addim Windows
périphériqu... Affichez des informations sur votre ordinateur et modifiez desparametres] Update

atifs au matériel, aux performances et 3 l'utilisation a distance.

Cliquer sur “Gestionnaire de périphériques”
Fichier Edition Affichage Outils 7

Informations systéme générales
Eriphériques .
I Edition Windows
Iy Paramétres d'v  sation 3 i
distance Windows Vista™ Edition Familiale Prermium

¥ Protection du systéme Copyright @ 2007 Microsoft Corporation. Tous droits réservés,

f:',l Paramétres systéme avancés i PE_CI( 2 ) B
T Mettre 3 niveau Windows Vista

Systéme
Fabricant: Hewlett-Packard
Modéle: HP Pavilion dvi Motebook PC
Evaluation : mlndice de performance Windows
Processeur: Intel(R) Core(TM)2 Duco CPU  P7350 @ 2.00GHz 2.00 GHz

Mémaire vive : 4,00 Go

Type du systéme: Systéme d'exploitation 32 bits
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Parameétres de nom d'ordinateur, de domaine et de groupe de travail

Mom de I'erdinateur :
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Fichier Action Affichage 7
@ = | 5

nom de votre ordinateur

&
"g. Cartes graphiques

- MF Cartes réseau

_ Claviers

---I.“ Controleurs audio, vidéo et jeu

i Contréleurs de bus USB

{} Contrdleurs de stockage

ﬁ Controleurs hote de bus IEEE 1394

"'l._ﬂ' Contraleurs IDE ATA/ATAPI

"u Lecteurs de disque

o Lecteurs de DVD/CD-ROM

l-i Moniteurs

---1,'.- Ordinateur

% Peripherique d'images

E‘l__-t', Periphénques d'interface utilisateur

---1,'.- Périphériques systéme

| Pilote de technologie mémoire

@' Ports (COM et LPT)

Processeurs

ﬂ Souris et autres periphériques de pointage

7 —Dans liste des matériels, cliquer sur le "+" situé a gauche de "Ports COM et LPT",
puis faire un clic droit
->"Propriétés" surle portnommé "USB Serial Port (COM??)"

(?? représentant un numéro quelconque)

]
-
o™
N
O
al
Z
O
—
<
—
—
<
—
p)
<
—
LL]
>
Z
<
=>

POUR PLUS D’INFORMATIONS, VISITEZ NOTRE SITE INTERNET

Siége Social : 46 Lot. Les Mdriers Téléphone : 04.42.64.38.42

13530 TRETS WWW. ad cconce t -com Contact : info@adcconcept.com




'IG ionnaire de périphériques
Fichier Action Affichage 7

-y PC-DE-ADCCONCEP
. H, Batteries
. B Cartes graphiques
l-"‘ Cartes réseau
== Claviers
Contréleurs audio, vidéo et jeu
Contréleurs de bus USB
Contréleurs de stockage
Contréleurs hote de bus IEEE 1394
H- g Contrdleurs IDE ATA/ATAPI
i Lecteurs de disque
71} Lecteurs de DVD/CD-ROM
Moniteurs
Ordinateur

Périphérique d'images clic droit de la souris, puis “Propriétés”
. ﬂﬁ Perlpherlques d' |nterface utilisateur

-7 Pilote de technologie mémoire
: ‘? Ports (COM etLF'TJ

.n Processeurs Mettre a jour le pilote logiciel..,

[ U Souris et autres p Desactiver

Désinstaller
Rechercher les modifications sur le matériel

Propriétés

& Gestionnaire de périphériques
Fichier Action Affichage 7

& = E HE & Boss

g PC-DE-ADCCONCEP
[j--ﬂg Batteries

& Cartes graphi ¢
W -artes graphiques Propriétés de USB Serial Port (COME) L2 | |

i-F Cartes réseau
b2 Claviers

H-% Contréleurs audio, vidéo et jeu
- a Contréleurs de bus USB

H-4;7 Contrdleurs de stockage Bits par seconde: [96{}!] v]
- ﬁ Contrdleurs hote de bus [EEE 1394

g Contraleurs IDE ATA/ATAPI Bits de données: 8 -
t]

H

H

t]

-y Lecteurs de disque
- Lecteurs de DVD/CD-ROM Parté: | Aucune -
B Moniteurs
4L Ordinateur

Bits d'amét: [‘I v]

- %54 Périphérique d'images 5
- Contréle de flo: =
:,U_:t, Périphériques d'interface utilisateur e [‘"‘“—'CU” ]

+-|a Périphériques systéme

-] Pilote de technologie mémoire ’ Avance_ ] ’ Paramétres par defaut ]
=-'F Ports (COM et LPT)

7} Processeurs ‘

]}3 Souris et autres périphériques de pointage 2
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OK || Annuer |

8 — Dans la fenétre qui apparait, aller sur l'onglet (1) "Paramétres du port" ou "Ports Settings".
Cliquer sur le bouton (2) “Avancé" :
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Fichier Action Affichage 7
=@ El

=g PC-DE-ADCCONCEP

28 Batteries

B Cartes graphiques

- Cartes réseau
Claviers
Contréleurs audio, vidéo et jeu
Contréleurs de bus USB
% Contréleurs de stackage
Centréleurs héte de bus [EEE1394
- Contréleurs IDE ATA/ATAPL
a Lecteurs de disque Propriétés de USB Serial Port (COM6)
i} Lecteurs de DVD/CD-ROM
Moniteurs
L Ordinateur

Périphérique dimages Huméra de port COM: ——

Périphériques d'interface utilisateur

COM1
K| Périphériques systéme Longuewrs des rames USB | COM2

&7 Pilote de technologie mémoire Choisi une valeur faibe afin O3 EE” cours g:“g}'sazmg débit rédhit.
e en cours dutiisation, 5
= Ports (COM et LPT) - COMS (en cours dutiisation) Yoberws px ekt
¥ -? USE Serial Port (COMS) Chaisir une valeur haute afin e
COM7 (en cours d'utilisation)
g Processeurs Réception (Octets): COMS (en cours d'utiisation)
2_! Souris et autres périphériques de pointage COM3
Transmission (Octets): COM10
COM11
CoM12
§ CoM13 §
Options BM COM14 Divers

Paramétres avancés pour COMB

Chaisir une valeur faible afin COM13 e ne
réponse. COM16 numérateur de périphérique série
COom17
CcoM18 Imprimante série
COM19 §
COM20 Invalider si hors tension
Délais CoM21 ==
coM22 Notification d'événements inattendus
E COM23
Délai d'sttente minimum en le coyz4 Valider RTS & la fermeture du port

(msec): COM25 Invalider les signaux de contréle MODEM 3

Délai d'attente minimum en & COM25 [initizlisation

(msec): CoM27
COM23
COM23
COM30

Temps de latence (msec):

OooOoOoE

Fichier Action Affichage
L e ANl NERN 7 Mo AN
gy PC-DE-ADCCONCEP

8 patteries
K., Cartes graphiques
&F Cartes réseau

Paramétres avancés pour COM6

== Claviers

| Contréleurs audio, vidéo et jeu

§ Contréleurs de bus USE

<+ Contréleurs de stockage

§ Contraleurs hate de bus IEEE 1394

@ Contréleurs IDE ATAZATAP] erTapidia

s Lecteurs de disque Propriétés de Réception (Octets):

43 Lecteurs de DVD/CD-ROM — 4

K Moniteurs Transmission (Octets):

1% Ordinateur

2% Périphérique d'images

5 Périphériques d'interface utilisateur

1K Périphériques systéme

7] Pilote de technologie mémoire

T2 Ports (COM et LPT) Temps de latence (msec):
7' USE Serial Port (COMS) Invalider s hors tension

I3 Processeurs Délais

P Souris et autres périphériques de pointage

Options BM Divers

Choisir une valeur faible afin de corpjger Tes problemess,

repomit, Enumérateur de périphérique série

Imprimante série

Notification d'événements inattendus

Délai d'attente minimum en lecture Walider RTS & la fermeture du port

b= ) Invalider les signaux de cantréle MODEM 3
Délai d'attente minimum en Edriture linitialisation

(msec):

e

9 — Remplir la fenétre suivante comme ci-dessous. ATTENTION : si le numéro actuel n'est ni le COM1 ni le
COM2, il faut alors le changer et lui attribuerle n°1 ou 2 (ne pas utiliser le n° d'un port série physiquement présent
surle PC, "en cours d’utilisation").
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10 — Cliquer sur "OK" pour fermer la fenétre "Avancé" et remplir les “Paramétres du port” comme ci-
contre :

Propriétés de USB Serial Port (COM1) T

Général | Paramétres duport | Pilote | Détails |

Bits par seconde: [BEr[H}

Bits de données: [3

Farit&: [.n"-'u_||::1_|r|e

Bits d'amét: [‘I

Cortréle de fl: [Mahéiiel

#on / ¥off
Mateériel

Avancé_ Aucun |

choisir “Matériel”

11 — Cliquer sur OK pour valider, fermer
les fenétres et redémarrer une nouvelle
fois le PC pour prendre en compte les | Général| Paramétres du port | Piiote | Détals|
modifications. ——

Propriétés de LISB Serial Port (COM4)

Bitz par seconde: | 3600

Bits de données: ! A

Parité: !Aucune

Bitz d'arrét: | 1

Bitz par seconde: Contréle de fius | [EEE

Bitz de données: fyancé., ] [ Paramétres par défaut ]

Parité:

Bitz d'arét;

Contrdle de flus: | [EERETE [ o i{ Aruler
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INSTALLATION DU LOGICIEL

AttculEngCD Setup is preparing the InstalShiski[R)
Wizard which wil guide you thiough the rest of the setup
process. Please wat.

Artcut 2002 -

12 — Installer ART CUT

} 010-62612301
010-62612302

ibﬁﬁi?@%éﬁlﬁﬂiﬂﬂﬁ lﬁélnnzznun
R KE MR

Désactiver I’antivirus et le pare-feu Windows, puis lancer “Artcut”

Software License Agreement

Choose Destination Locaticn _ l&

Setup will inztall Ateut2002 in the following folder.
Toinstall to this folder, click Mext.

Toinstall to a different folder, click Browse and select another
falder.

You can chooge not to install Artcut2002 by clicking Cancel to
exit Setup.

D estination Folder

Browse...

chartcuth

< Back | Mext » |

1. Suivre ces étapes, cliquer “Next”

Cancel |

Pleaze read the following License Agreement. Press the PAGE DOWHN key to see
the rest of the agreement.

ki tcutB(R] version 6.1.6  [English)
Copyright [C] 19938-2002 ‘Wentai Caivi S&T Co. Lmd.
All Rights Reserved

License Agreement

'f'ou should carefully read the following terms and conditions
before uzing this software. Unlesz pou have a different licenze
agreement signed by ‘wentai Caipi S&T Co. Lmt. pour use of this
software you indicates vour acceptance of thiz licenze agreement
and warranty.

Fiegistered Yersion

Do you accept all the terms of the preceding License Agreement? [f you choose Mo, Setup
will cloze. To install Artcuwt2002, you must accept this agreement.

< Back Yes Mo

2. Suivre ces étapes, cliquer “Yes”

38 Seiect Program Folder

Click the type of Setup vou prefer, then click Mest.

Frogram will be inztalled with the most common

* Typical !
optionz. Recommended for most users.

Program will be installed with minimum required

" Compact ]
aptiohs.

Custom *t'ou may choose the options you want ko inztall,
Recommended for advanced users.

< Back | Mext » |

3. Suivre ces étapes, cliquer “Next”

Cancel |
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Setup will add pragram icons to the Program Folder listed below.
‘f'ou may type a new falder name, or select one from the existing
Faolders list. Click Mext to continue.

Pragram Folders:

Existing Folders:

ACCEssones
Administrative Tools
Al

Applications L.R.LS
A Corvarter
CCleaner

CutePDF

D4

¢ Back | Mext » | Cancel

4. Suivre ces étapes, cliquer “Next”
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WT Series Software

W

Setup has finished installing Artcut2002 on wour computer, 7
pp  AfcuZ002  VE1E  LatestChange 200263

Setup can launch the Read Me file and Artcut2002. Choose the .
aptions you want below, Seral Mo

Thank you for choosing Arcut Series Software!
Beijing Wentai 5.&T. Co., Ltd. PRC @Copyright (1992-2002)

(010)32685867.62684378
Click Finizh to complete Setup.
LIEL: vt corm.cn

E-mail: sales(@wt com.cn tech{Ewtcom.ch

I Finish ‘ [~ Don't show me next time.

. Cliquer “Finish” 6. Cocher “Don’t show me next time” puis “OK”

Redémarrer 'ordinateur

Welcome to WT Series Software X} B

culen
a0

s

|[|:Iefined b uszer] j

Width: 100 e

Heaght: o0 e

i« Puortrait

[El21 o [ [2]3 |ml2lele (1l

Create

" Landzcape

Open Wersion... Cancel

E| i

day i
uputtocterltter ey NOEER

13 — Lancer ART CUT, créer un nouveau document en cliquant sur I'icone “Create” et aller dans le menu "File
-> Cut / Plot...". La fenétre suivante apparait :

Install Sign-maker Install Sign-maker Install Sign-maker

| Manufacturers | Device Model Manufacturers Device Maodel Manufactursrs Device Model

ETTT SUMME D520 Freart CP-150 Preart CP-150
IOLINE SUMMA DE1D
Filland SUIMMA DE20
ANA SUMMA D760
PCUT SUMMA D1020
SUMMA D1300 LI LIvU
SILKROAD SILKROAD
MIMAK] MIMAK] MIMAK]
SAMXING JINS SENXING JINS SANKING JING
TUWANG . TUWANG TUWANG
others From Disk From Disk
it -

Livu
SILKROAD

' Installed Davice

Fiemove Remave

Close Close

14 — Sélectionner "others" dans la colonne de gauche ("Manufacturers") et "DMPL" dans la colonne de droite
("Device Model") comme ci-dessus. Appuyer ensuite sur le bouton "Add" pour ajouter cette configuration a la
liste située en bas de la fénetre ("Installed Device") puis sur le bouton "Close" pour fermer cette fenétre. La
fenétre suivante apparait (page 16):
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Set Engraver/Router's Output

Device | OPL - link to | com2

O
21| ]

Yinyl Size Page Size Start pogition Output Batio

: . Test | Cloze |
[LIserDehnE - Wwidth Left: [o ooz |

Width Height| 100 Top [0 [ Son Platting Cul/Flat
Height: 3EIEIE|

Presview J J J J J [ Dash line .
Flat Area Copies

Page |1 il Marging | Save paper - Numbers I'Ii ﬁ
frea 1T Plat by Colors Hozlntervalld <
Jaint |Omm - Wl I tack Wert |nterval |0 il

e

15 - Dans "link to", en haut a droite de la fenétre, sélectionner le numéro de port qui a été
configuré COM 1 ou COM2 et appuyer sur "SetUp":
—> ikt v Sewp. |

Set Engraver/Router's Output lﬁ

Device | [DMPL ~| nkte Jemz = -

comz

|pt2

O
o ]

Yinwl Size Page Size Start position Dutput Fatio

[Uszer Define + width [1o0 . Test | Cloze ‘
Left: |0 ooz |

Wwidth: |440 i
Height|100 Top [0 ¥ Sart Platting Cut/Plat ‘

nght SUDD
ot s Preview J J J J J [ Dazhline ’m

Page |1 il Margins | Save paper - Numbers I'Ii %I
.‘:".[EEI 1 il Pl':'t I:'_'r| CIZI|IZIIS I Lu)) |r|u:|\rc||||_|
Joint |Omm v al - black Wert Interval|0 :I

]
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Attention tout de méme : il faut éviter d'utiliser la fonction

de copie présente dans la fenétre de découpe sur ART

CUT. En effet, le plotter réalisera un déroulement de —>
matiére en fin de découpe proportionnel au nombre de

copies demandées dans ce champ (les autres formes de

copies ne posantaucun probléme):

M urnbers|1

POUR PLUS D’INFORMATIONS, VISITEZ NOTRE SITE INTERNET

Siége Social : 46 Lot. Les Mdriers

Téléphone : 04.42.64.38.42




Device Setup

Winyl PageSize setting | Command zet
S erial Port Setting Flater Compenzation

[ Close [ j | mm
v Sharp Angle I[I.EE j [
tdax Length of il
8 each plotting Ir'l =] | mm

| Flotting Accuracy

% High © Middle © low
Drelay: lljl ms

QK I Annuler | Bdd Change

-Aller surl'onglet "Plotter Compensation” et remplir comme ci-dessus
Indiquer “0.35”, cocher “Sharp Angle” et “Hight”

Device Setugp

Vil PageSize setting | Command zet
senal Port Setting I Plater Compenzatian

FPart: | coml ¥ Baud R ate:

Drata Bits: Check:

Stop Bits:

Sequential Contral. | DTR/DSR
[ =OMWA0FF

¥ RTS/CTS

k., Annuler &dd Change

—
-
)
N
O
o
Z
O
—
<C
—d
—
<C
—
W
<
—d
LLl
>
Z
<C
>

—Aller sur l'onglet "Serial Port Setting" et remplir comme ci-dessus, seul le
champ "Port" doit étre adapté en fonction de la configuration : COM1 ou COM2.
Cocher“RTS/CTS”, puis “OK”

Redémarrer 'ordinateur
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VERIFICATION DU FONCTIONNEMENTﬂ

T il e e O
De(E| % |®|e(mE | o] =|0lsa(me|e||
Q| @[04+l &R [Sremios] [remeanie] [
e R R e e et TP

EEES
RO P

<] ww000mm
s

L [ [31:2 |alslele S ]

%@

L
| N}

X=8144Y=3378 W=7575H=4020  Wordwidth23.90 Wordheiaht:25.6%/CAP INUMBER

17 —Lancer Artcut depuis le bureau (cliquer sur I'icone). Ecrire quelques lettrages.
Enlever le porte-lame du plotter. cliquer sur I'icone “Cut/Plot’

|28

Set Engraver/Router's Qutput

Device | DMPL

j link to | coml hd

Setup... ‘

S

Artcut2002

I Output the selected cbjects only?
(]

Winyl Size

[Uszer Define +

Width |440

Height: | 3000
Flat &rea

Page I‘Ii:I

Page Size Start pozition Dutput Ratia

widh Lt | | [0 ]
Height[100 Top [0 | % Sort Platting
Peview | FT| | =| & | T pashine
Margins W
Area m Plat by Calors Horz\nterval’ﬂ— il
Jaint ’m W all | ELES x Yert \ntervaI’U— il

18 —Cliquer “Cut/Plot” pour lancer la découpe.

Mumbers |1 ﬁ

18 —Cliquer “Oui”.
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Set Engraver/Router's Output

L= ]

Set Engraver/Router's Output

Device ‘ DMPL

ﬂ link: to |cum'\

Setup, ‘

Device |D MPL

j link toy Icnnﬂ

%% Output To Cutter

El | )

{
| Nouvelle image
[

££ Output To Cutter

v

AllJobs:

—
Width;
i

Winl Size -

[User Define )

Poit: (CoOm1

Cunent

&

74 Length:  [357 Copiess [T

S Finzih preparing data ¢

Width: |40

Cancel ‘ |

Height: | 3000

.
Clase

t/Flot

Flat &rea 9

L
Page |1 ill
Area |1 hd
Joint |0mm

W all

Margiris lﬁava paper LI
Plot by Colors

Horz Interval

Nurnbers|1 2

allJobs: |2

Width:

4
Vingl Size
[UserDel
“Wwidth

!
Height: r

Port: [COR1

74 Length;

Current 1 ﬂ
25 Copies:  [1

slatus: 3367 bytes have beer

Plot Area

Page

Aiea |‘I ﬂ

| R

Wert Interval

—
i

Jaint |Omm >

19 —Cliquer “Start” pour démarrer la découpe. 20— Le plotter lance la découpe. Tout fonctionne !

POUR PLUS D’INFORMATIONS, VISITEZ NOTRE SITE INTERNET
Siége Social : 46 Lot. Les Miriers WWW.adCCOI‘ICe ; t.Com Téléphone : 04.42.64.38.42

13530 TRETS Contact : info@adcconcept.com




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18

