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Presse a mug MPR 1

Lapresse MPR 1 estune presse pour le transfert en sublimation sur mug livrée avec deux résistances de diametre 7,2 cmet 8§ cm
ou objets cylindriques similaires.

Tres fonctionnelle, sa résistance horizontale réglable permet d’enfiler des articles de grandes tailles (bouteille) tout en centrant le
marquage.

Légére et compacte, elle trouve parfaitement sa place en boutique ainsi que sur les marchés, les foires ou pour les activités
ambulantes.

Ce modele économique vite rentabilisé, est recommandé pour débuter dans le marquage ou pour la réalisation de petites
productions.
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Fonctionnalités :

. Facile a utiliser

. Affichage électronique

. Déclenchement de la minuterie par bouton poussoir
. Résistance interchangeable

. Diameétre des résistances réglables

Caractéristiques techniques :

. Alimentation 220 volts

. Dimension (Lx HxP):35x 17x33 cm

. Livrée avec 2 résistances : @ 7,2 cm et @ 8 cm
. Thermostat digital : 0 a 210° C

. Consommation 350 Watts

. Affichage ¢électronique

. Minuterie réglable de 1 a 999 sec.

. Alarme fin de pose

. Garantie 1 an

Options :

. Porte-mug : pour positionner facilement vos logos sur toutes tailles de produits
(de la tasse a café a la chope a biére)

. Mug blanc, bicolore, Magik mug, .

. Ruban haute température (pour coller le papier transfert sur la céramique)
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