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Partie 1 : MISE EN ROUTE

WARNING

Ne pas utiliser une source électrique d'un voltage différent de celui
mentionné. Un risque d'incendie ou de court-circuit peut en résulter.

Si lad machine émet une odeur désagréable ou des bruits étranges,
merci de ne pas l'utiliser. Dans ces cas-1a, I'utilisation continue peut
conduire ¢ un risque dincendie ou de count-clrcuit,

9%,

Ne pas débrancher la machine quand elle est en fonctionnement
pour eviter de la détériorer.

Mettre |'appareil & I terre avec |e fil de mise & la terre. Ne pas
respecter cette consigne peut créer un risque d'électrocution en cas
de panne mécanique.

Ne pas démonter, réparer ou remonter la machine. Risque d'incendle
ou de court-circuit.

CAUTION

>0

Ne pas faire couler de liquide ou jeter du métal dans la machine, cela
pourrdit I'enflarmmer.

Ne pas toucher les parfies chaudes de A i Ta)
|'appdrell et de ces accessoires CAUTION
pendant I'utilisation. HOT SURFACE
Vous risqueriez de vous blesser, et de DO NOT

vous bruler TOUCH Lo
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Ne pas déteriorer ou changer au
hasard le céble d'alimentation. Ne pas
plier ou tirer excessivement sur le céble

d'alimentatiaon, celd pourrciit
endommaager ia source d'dlimentation
et causer des courfs-circuits.

Débrancher la machine lorsqu'elle reste
inutilisée pendant une longue période
pour eviter un risque d'incendlie,

\

/

Metftre [a machine sur un endrolt stable
pour éviter qu'elle tombe et soit
détériorée.

Pour débrancher la machine, mercl de
tirer sur <1 prise ef non sur le cébie, le
fait de tirer fort sur le céble peut causer
des courts-clrcuits.

T
(o

Toute opération est Interdite en cas
d'orage et de foudre pour éviter de
déteriorer la machine.

Dimensions externe (LXxHXP): 68 x 37 X461 cm
Marquage maximum (Lx Hx P): 30x 11 x40 cm

Poids : 23 kg
Puisscince : 2 800 W
Voltage : 220/ 110V

Livré avec prise standard

Débit d asplration - 33 L/min
Garantie : 1 an retour atelier
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&
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Vérlflez que tous les accessolres standards montrés cl-dessus sont présents. S| un

accessolre venait & manquer, contactez Promattex.

SUBLIMATION 3D

y
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Le four 3D combine chaleur et vide d dir pour une sublimation pdrfaite, Avec une pompe
a air intégree, la pression est exercée par le vide d air. Parfaitement hermétique, la feuille

sillcone recouvre et plaque le papier transfert sur le support Le rayonnement & infrarcuge
permet une chaleur constante pour un excellent transfert des couleurs.

Contrairement a une presse transfert, plus besoin d'avoir un plateau chauffant adapté au
supporl. Polyvaient et praticue. le four 3D permel la sublimation totadle sur tous types de
matiéres polyester résistant & la chaleur (textile, céramique. aluminium, verre, plastique.
ete.). Une seule machine pour sublimer en toute simplicité de nombreux supports plats
(carrelage, puzzie. ...) et incurvés (flasque, coque smartphone. assiette. etc.).

Levier de
verrouillage de
Ict cuve
amovible

Panneadu de
controle

Couvercle du
four

Cuve
camovible
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Nanomefre

Prise secteur

Interrupteur
principal

—_— Y

Compresseur

000 00.00

Interrupteur secondaire

TIMESETTING (T) |

Réglage temps

TEMPERATURE

8

Reglage temperature

HEATING

Mise en chauffe des résistances

Vide d'air

Temps

Touche de réglage +/-

Ecran
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Parfie 2 : UTILISATION

Le four 3D a deux alimentations ;

L Allmentation générale : allumer ou éteindre I'alimentation générale an appuyant
sur 'interrupteur se trouvant derriere & gauche de la machine (voir photo). Lorsqu'il

y a que l'interrupteur générale d'activer, le four 3d est en veille et le four affiche
I'écran suivant :

Heure
Jour

Alimentation secondaire : pour activer I'alimentation secondaire. |'alimentation générale
doit &tre cillumée. Appuyer sur le bouton pour activer ou désactiver I'alimentation
secondaire. Lorsque 'dlimentation secondaire est activée, le four affiche I'écran suiveant :

Température Temps
dans le four ce
mesurée pose

Appuyer sur le bouton == |q valeur de drolte sur I'écran clignote appuyer sur la
touche afin de régler le temps voulu, un appuie long sur les touches
cccélére le défilement. Une fois votre temps réglé, appuyer sur pour valider.
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Appuyer sur le bouton =233, |a valeur de droite sur I'écran clignote appuyer sur la
fouche [EEmEmEEE] oifin de régler le temps voulu. un appuie long sur les touches
accéldre le défilement. Une fols voire temps réglé. appuyer surlEEe=t® pour valider.

SUBLIMATION 3D

Appuyer DEUX FOIS sur le bouton pour activer o résistance supérieur et inférieur
du four ; lorsque les résistances sont dctivées deux voyants clignotent au-dessus de I¢
température sur I'écran du four :

Lorsque le four drrive & température. [a meachine Bip

Pour désactiver la chauffe, appuyer sur le bouton EE==M |as deux voyants cu-dessus de
lat temperature disparaissent.

Appuyer sur le bouton EE== nour activer la pompe & vide, si le vide ne se fait pas,
maintenir une pression sur le couvercle de | cuve amovible.

A lafin du temps de pose. la pompe ¢ vide se désactive automatiquement.

Lorsque la pompe @ vide est activée, un logo clignote en dessous du temps sur I'éeran du
four :
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Appuyer sur le boutor EEEER oy activer le fimer , une fols le timer terminée I
machine bip et le temps sur I'écran clignote. appuyer sur B nour réiniticliser le

timer.

Pour stopper le fimer pendant le décompte. appuyer sur EFEEE of ~np yer sy B

pour le faire repartir ou appuyer pendcant 3 seconde pour le réinitialiser.

o

Ouvtir le four et soulever la cuve amovible

Dévisser le céble extracteur d'air et enlever |a cuve amovible

de ne pas perdre les deux boulons

4

Ouvrir le four et mettre la cuve amovible en dessous cu couvercle
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Visser le cable extracteur d'air et placer la cuve amovible dans le fond du four

| (1
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SUBLIMATION 3D

Quvrir le four
Visser le céble extracteur d'air comme sur la photo ¢ci-dessous

« Lorsque |la feuille en silicone se perce, il faut o changer

« Enlever |a feuille en sillcone de la cuve amovible

+ Glisser lc feullle en sllicone dans |e guide de la cuve amovible
¢« Fermer la cuve amovible vide

+ Activer la pompe & vide ef vérifier que le vide se fasse
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Partie 3 : CONDITIONS DE POSE

température programmeée.
Il faut ajouter environ deux minutes au temps de pose préconisé pour la premiére pose qui
suit | "activation des résistances.

Assierre 0 20 om
AssierrE o 20 cw
Caogre (\1)

CapLes (xd)

Mug, standard (x 1)
Mu¢, standard (x| 2)
Flasgue

Phwchie A découper
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Shoarer (x 1)
Shoomr (x7)
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La température et le temps de pose est donné a titre indicatif.
Pour une production, nous vous conseillons de faire des tests de pose au préalable
Avant de commencer une production, il est impératif d 'attendre que le four atteigne la

7 min
VARNTIN
g Wiv
I 7 win
8 vin
17 min
FARVIAN

7 Win

zZ

7 Vin
7 Vin
| 2 min
& i
8 Win

7 Vi

7 Wi

Oul
oLl
ol

oul

NON

OLl
Oul
ol
Oul
oLl
oLl
Oul
oLl
oul

oLl

SUBLIMATION 3D

un conseil technique, une aide, téléphone 04.90.65.00.93



	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

