
Presse semi-automatique Secabo TC-5 Lite 38 x 38 cm

Avec ce nouveau développement de cette nouvelle presse portefeuille, Secabo lance un système modulaire lucratif qui ouvre une 
multitude de nouvelles possibilités aux utilisateurs. Plus de flexibilité grâce à des composants facilement interchangeables, bref un 
produit de base avec d'excellentes options de mise à niveau. Cela signifie que les nouveaux modèles LITE ont l'avantage de rééquiper 
des plaques de base individuelles ou des plaques chauffantes si nécessaire et de simplement remplacer des composants. La presse 
transfert TC5 LITE de Secabo est une presse portefeuille modulaire à ouverture automatique. L'utilisateur n'a pas à attendre à côté de 
la presse pendant les transferts, mais peut faire d'autres activités. Une fois le temps régler et écouler, la presse s'ouvre 
automatiquement et l'annonce trois secondes au préalable par un signal sonore. Le processus de pressage peut être interrompu à tout 
moment en appuyant sur un bouton poussoir - par exemple pour le pré-pressage de textiles. La température et le temps de pressage 
peuvent être facilement sélectionnés à l'aide d'un contrôleur numérique. La pression de contact est réglée à l'aide d'un grand volant 
sur le dessus de la plaque chauffante. La presse à chaud TC5 LITE, avec une surface de travail de 40 cm x 50 cm, dispose d'une plaque 
de recouvrement supplémentaire pour la plaque chauffante pour protéger l'utilisateur contre les brûlures. La structure du TC5 LITE 
est entièrement modulaire, l'unité de commande, la plaque chauffante, la plaque de base et le châssis de base peuvent être démontés et 
remplacés en quelques étapes simples. Par exemple, l'utilisation d'autres plaques chauffantes est également rendue possible. Les 
presses transfert LITE offrent tout ce qui rend les transferts textiles avec Secabo si confortables. Toutes les applications 
professionnelles des procédés de transfert à chaud habituels tels que les films flock, les films flexibles, la sublimation, le flex jet 
d'encre, etc. sont bien entendu possibles. Le Secabo TC5 LITE peut être équipé en option de plaques amovibles de différents formats 
également avec une plaque de base à membrane, un système de changement rapide et une rallonge de glissière pour une utilisation 
comme presse à double plaque.
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Le système de changement rapide 
permet selon le modèle de presses 
transfert, de placer jusqu'à trois plaques 
échangeables l’une à côté de l'autre et de 
les changer en quelques secondes.

4 plateaux au choix associés au socle en 
« U », permettent d’enfiler et de marquer 
facilement les manches courtes et 
longues, les shorts et pantalons, les 
vêtements de travail, la bagagerie, les 
parapluies… D’un montage très rapide à 
l'aide d'une simple vis, chaque plateau 
peut être mis verticalement ou 
horizontalement.

Caractéristiques techniques :                                                                    

. Dimension ouverte 41 x 93 x 67 cm

. Dimension fermée 41 x 57 x 73 cm

. Plateau chauffant 38 x 38 cm

. Pression réglable par molette

. Température max 250°

. Réglage du temps jusqu'à 999 secondes

. Poids 32 kgs

. Garantie 2 ans

. Conforme CE

. Certifié CE

Options :
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