
Procédure en quelques mots

Vous devez installer obligatoirement le driver d ’origine de l ’imprimante. 
Il se trouve dans le carton de l ’imprimante, mais si toutefois votre logiciel 
d ’exploitation Windows n ’est pas compatible avec votre ordinateur, nous vous 
donnons les liens sur le site RICOH pour résoudre le problème.

Ensuite, vous devez télécharger le deuxième driver appelé « Power Driver v4 
Sublijet » qui permet de faire fonctionner correctement les encres de sublimation 

Vous aider...

Nous pouvons prendre à distance la main sur votre ordinateur pour vous aider à paramètrer les 
drivers.

Nos coordonnées sont :
- Service technique :  

- SAV :  
- Service commercial :  

Siège Social : 2 Clos de la Cabanette 84810 AUBIGNAN

sav.technique@adcconcept.com
sav.technique@adcconcept.com

commercial@adcconcept.com

PROCEDURE D’INSTALLATION  

des imprimantes RICOH

pour la sublimation

mode d ’emploi



1. Connectez vous sur http://www.sawgrassink.com/Home.aspx

2. Cliquez sur « Sofware Downloads & Support »

3. Cliquez sur « Téléchargement Logiciel »



4. Nouvel utilisateur, vous devez vous inscrire

5. Compléter le formulaire



6. Créez votre compte

NOM - PRENOM
VOTRE MAIL

VOTRE MOT DE PASSE

7. Votre compte est créé, vous devez retourner sur « Products » et « Logiciel »



7. Choisir :

. Sublijet R

. Votre imprimante RICOH

. Votre Windows

. PowerDriver V4

Cliquez sur « Go »

8. Cliquez sur « Driver Download »



9. Cliquez sur « votre imprimante »

10. En cliquant sur le modèle de votre imprimante, le driver se télécharge
sur votre ordinateur.

ATTENTION

Procédez à l ’installation du PowerDriver V4 uniquement qu ’après l ’installation
du driver d ’origine de votre imprimante.



11. Installez le PowerDriver V4 après installation du driver d’origine
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