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Fiche technique : papier transfert laser UnikTouch

Format A4 et A3

Papier transfert laser pour tous textiles blancs a clairs (coton, lycra, polyester, cuir, etc.)

Nouveau marché : L''MPRESSION SUR TEXTILE COULEUR (Sous réserve d'imprimer des couleurs plus
foncées que le support)

Son toucher unique se compare a celui de I'impression directe ou de la Sérigraphie
Passage par le by-pass de l'imprimante laser (ne pas mettre dans le bac a feuille), réglage driver "papier lourd".

Nouvelle technologie : PAS DE RESIDU DE COLLE AUTOUR DU MARQUAGE
UnikTouch Paper se détoure automatiquement et ne laisse aucune trace ! Seule la partie du film transfert
imprimée et recouverte de tonner se dépose et reste sur le textile.

IMPRIMER/POSER
Facile d'utilisation, UnikTouch Paper s'imprime directement en image miroir sur tous types de copieurs et
d'imprimantes laser avec ou sans huile et se transfert en une seule étape.

Plus besoin de couper ou de détourer le marquage !

Bonne résistance au lavage en machine jusqu'a 40° C
Avec UnikTouch Paper, les couleurs gardent toute leur intensité dés le premier lavage

Conditions de pose

Température : 165 a 170° C (idéal 167°)
Temps : 15 a 20' (idéal 17")

Pression : forte

Pelage : chaud a tiéde



