
PROCEDURE D’INSTALLATION WIN PC SIGN 

 

Pour commencer, installer le driver USB qui se trouve sur le CD fournis avec le plotter. Il se trouve 
également sur le logiciel Win Pc Sign, le placer dans le lecteur et explorer le CD. 
 
1 – Désactiver tout anti-virus et Désactiver pare-feu Windows ou autre application pouvant 
interférer avec l'installation d'un nouveau logiciel  
2 – Insérer le CD "Driver USB" fournis avec le plotter et l'ouvrir (ou utiliser le fichier téléchargé ci-
dessus)  
3 – Double-cliquez sur l'icône "USB DRIVERS" (ci-dessous), une fenêtre noir apparaît et indique 
l'avancement de l'installation. Quand cette fenêtre disparaît, le driver est installé : redémarrer 
l'ordinateur.  
 

 
 
5 – Une fois l'ordinateur redémarré, brancher le plotter avec le câble USB fournis puis l'allumer. En 
bas à droite de votre écran, un message « nouveau matériel détecté… » apparaît, quelques 
instants après, un autre message indique la fin de l'installation :  
 

 
 
6 – Une fois le driver installé :  
 
Faire un clic droit sur le poste de travail et choisir "Propriétés" (Sous XP). Il est également possible 
de passer par "Démarrer -> Panneau de configuration -> Système".  
Si le PC est sous Windows VISTA, aller dans "Démarrer -> Panneau de configuration -> 
Gestionnaire de périphériques" et aller directement à l'étape 8.  
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7 – Aller dans l'onglet "Matériel" et appuyer sur "Gestionnaire de périphériques" :  
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8 – Dans liste des matériels, cliquer sur le "+" situé à gauche de "Ports COM et LPT", puis faire un 
clic droit -> "Propriétés" sur le port nommé "USB Serial Port (COM??)" (?? représentant un numéro 
quelconque) :  
 

 
 
9 – Dans la fenêtre qui apparaît, aller sur l'onglet "Paramètres du port" ou "Ports Settings". Cliquer 
sur le bouton "Avancé" :  
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10- Dans la fenêtre suivante, cliquer sur le bouton "Valeurs par défaut" puis sur OK pour valider :  
 

 
 
11 - De retour sur la fenêtre précédente, cliquer sur le bouton "Paramètres par défaut" puis sur 
"OK" pour valider. Fermer ensuite toutes les fenêtres de configuration de windows :  
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12 - Lancer WINPCSIGN, créer un nouveau document et aller dans le Menu Configuration -> 
Découpeur :  
 

 
 
13 - Dans la fenêtre suivante, cliquer sur le bouton "Ajout/Enlever" :  
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14 - Choisir le modèle "PCUT CT630" dans la liste de gauche et appuyer sur le bouton "Ajouter" 
pour le faire passer dans la liste de droite. Cliquer ensuite sur "Accepter".  
 

 
 
15 - De retour dans la fenêtre précédente, remplir exactement comme ci-dessous puis cliquer sur 
le bouton "Communication" situé en haut à droite :  
 

 
 
 
Sur certains ordinateurs, vous devrez choisir le Port Com qu’occupe le plotter (voir dans le 
Gestionnaire de Périphériques) 
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16 - Remplir la fenêtre suivante exactement comme ci-dessous puis cliquer sur OK. De retour dans 
le fenêtre précédente, cliquer sur "Terminer / Enregistrer". La configuration du plotter sur 
WINPCSIGN est terminée :  
 

 
 

17 – Cliquer OK, Terminer/Enregistrer puis Redémarrer votre ordinateur afin de prendre en charge 

les paramètres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROCEDURE D’INSTALLATION WIN PC SIGN 

 

 

 

18 - REGLAGE MATERIEL 

Lors de la première utilisation de votre Plotter, vous devrez paramétrer le matériel. Il vous suffit de 

modifier la valeur 14.000 par défaut à la largeur de découpe de votre Plotter. 

 

 
 
 
 

Enlever le porte-lame et lancer la découpe 

 

���� Nous contacter au Service Technique 

SARL ADC CONCEPT 

Site web : www.adcconcept.com 

E-mail : info@adcconcept.com 

� Téléphone : 04.42.64.38.42 

 

 

REGLAGE MATERIEL 
Vous possédez un Plotter : 
PC-360 indiquer 26.000 
PC-430L indiquer 33.000 
PC-450 indiquer 33.000 
PC-720 indiquer 63.000 
PC-730 E indiquer 63.000 
PC-1360 indiquer 122.000 


