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SUBLIFLOCK
Papier transfert jet d'encre sublimation pour marquage sur tous les textiles

1. UTILISATION

Le Subliflock est un flock blanc permettant le marquage quadri sur tout textile.

A partir d’une imprimante équipée d’encres de sublimation et détourable au plotter de découpe, il permet de réaliser des marquages 
en sublimation sur coton de couleurs clairs et foncés.

Il peut se poser sur de nombreux textiles et offre une résistance au lavage jusqu’à 90° C.

2. REMARQUES / CONSEILS :

Si vous souhaitez détourer vos logos au plotter ou que votre production tient que sur quelques feuilles A3 ou A4, pressez le 
SUBLIFLOCK après impression (sans le retirer de sa base papier) à 205° pendant 25' avec une imprimante Epson ou 205° 45’ 
pour une imprimante Ricoh afin de relever les couleurs.

Vous pouvez ensuite transférer le SUBLIFLOCK sur le textile toujours à 175° - 15' (avec si besoin, un détourage préalable au plotter 
de découpe). 

Cette méthode garantit une tenue au lavage industriel à 90°.

3. CONDITIONNEMENT EN ROULEAU

- Largeurs de 20 / 30 / 40 / 50 cm
Longueur : 10 ML
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