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Caractéristiques techniques :

- Pression réglable par molette

- Support casquette sur tendeur mécanique
- Ouverture portefeuille 35°

- Réglage précis de la température

- Réglage précis du temps

- Pression maximal 250 gr/cm?

- Format plateau (L x P) : 15x 8 cm

- Dimensions (L x Hx P) : 24 x 64 x 53 cm
-230V/50Hz - 60Hz, 1 kW

- Thermostat digital : 0 a 225° C

- Timer automatique avec sonnerie

- Poids : 15 Kg

- Garantie 1 an retour atelier

- Certifié¢ CE

Presse transfert casquettes semi-automatique TC-C

Options plateaux inférieurs :

-7cmx 16,5 cm
-7,6 cmx 14,6 cm
-10,2cm x 16,5 cm
-10,2 cm x 20,3 cm

~

La presse transfert TC-C de nouvelle génération se présente comme un compromis entre la presse manuelle et la presse pneumatique.
Durant la phase de pressage, le plateau est maintenu fermé par un électro-aimant. Le signal sonore se déclenche 3 secondes avant la
fin de la temporisation, la remontée s'effectue automatiquement.

Grace a son afficheur digital qui facilite le réglage du temps et de la température, le compteur peut aussi étre remis a zéro. La molette
d'ajustement de pression rend le réglage facile et rapide en fonction du support imprimé.

Les nouvelles presses représentent un confort d'utilisation grace a leur mécanisme électromagnétique et un gain de productivité
grace au relévement automatique de la presse a la fin de la minuterie. Vous trouverez ainsi tout le confort d'une presse pneumatique
sans les contraintes de I'utilisation d'un compresseur.

La presse TC-C a été congue pour le marquage sur casquette, bandana, bob, de la bagagerie tout en utilisant du Flex, du Flock, du
papier de transfert, sublimation, transfert sérigraphie...
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