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MANUEL D’INSTALLATION

Avant d'utiliser le plotter PC-430L, nous vous proposons de lire attentivement ce manuel.

Nous vous montrerons comment utiliser facilement votre plotter et le conserver dans des
bonnes conditions. Les évolutions techniques sont régulièrement apportées sur ces machines, 
il est possible que le matériel présenté sur cette notice soit légèrement différent de celui que 
vous avez acquis.

du marquage sur textile au marquage adhésif...

avec le PC-430L

Solutions globales pour le marquage à la portée de tous...Solutions globales pour le marquage à la portée de tous...
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DÉBALLAGE DU CARTON

DÉBALLAGE DU COFFRET
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LOGICIEL ARTCUT

PILOTE PLOTTER

CÂBLE USB

3



M
A

N
U

EL
 IN

ST
A

LL
A

TI
O

N
 P

C
-4

3
0

L

POUR PLUS D’INFORMATIONS, VISITEZ NOTRE SITE INTERNET

www.adcconcept.com Téléphone : 04.42.64.38.42
Contact : info@adcconcept.com

Siège Social : 46 Lot. Les Mûriers
13530 TRETS

4

MONTAGE DU PORTE ROULEAU

1
2

3
4

5

 – Installer le plotter sur une surface plane et stable
 – Monter le porte rouleau en emboîtant les 4 éléments 

pour obtenir ceci                                                       ®
 – Fixer le porte rouleau à l'arrière du plotter
 – Poser le vinyle sur le porte rouleau et charger par 

l ’arrière du plotter. Placer le vinyle le plus droit possible 
de manière à éviter toute déviation

 – Positionner les galets aux extrémités gauche et 
droite du vinyle en laissant environ 1 cm de marge à 
l ’extérieur des galets comme ci-dessous :
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7 – Pour installer une lame dans le porte-lame, il suffit d'appuyer sur la tige métallique située sur le dessus (1) 
pour faire ressortir la lame (4) et pouvoir ainsi l'enlever. Faire glisser une nouvelle lame à la place de 
l'ancienne, côté tranchant vers le bas, puis visser / dévisser le capuchon (3) de façon plus ou moins 
importante en fonction du dépassement de lame que l’on souhaite obtenir (4).

Penser à ouvrir le capot du plotter pour pouvoir enlever/installer le porte-lame (voir ci-dessous).

1/ Tige d'éjection de la lame

2/ Corps du porte-lame

3/ Ajustement du
dépassement de la lame

4/ Dépassement
de la lame

REGLAGE DE LA LAME

ouvrir le capot

logement porte-lame
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NON OUI NONVinyle

Base plastique

8 – Seule une petite partie de la  lame doit dépasser du porte-lame. Ce dépassement ne doit pas excéder 
l'épaisseur totale du vinyle à découper + son liner. Il est important de respecter cette précaution pour ne pas 
user prématurément les lames.

 

PANNEAU DE CONTRÔLE 

 
 

Ecran

Test de
découpe

Accès aux
réglages de

pression, vitesse,
etc...

Point d'origine

Déplacement
à gauche

En ligne
/ Hors ligne

Pause

Rembobiner
le vinyle

Déplacement
à droite

Faire défiler
le vinyle

Augumenter
(pression,
vitesse...)

Réduire
(pression,
vitesse...)

Relever le
porte-lame

Abaisser le
porte-lame

REGLAGE MANUEL DE LA LAME 
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INSTALLATION DU DRIVER 
1
2

3

 – Désactiver tout anti-virus ou autre application pouvant interférer avec l'installation d'un nouveau logiciel
 – Insérer le CD "Driver USB" fourni avec le plotter et l'ouvrir (Clic droit “Explorer”), dans le dossier PC-430- 

Cutter - USB Driver
Double-cliquez sur l'icône "USB DRIVERS" (ci-dessous), une fenêtre noir apparaît et indique 

l'avancement de l'installation. Quand cette fenêtre disparaît, le driver est installé : redémarrer l'ordinateur.
 – 

7

Double-clic
sur ce fichier
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INSTALLATION DU DRIVER 

5 – Une fois l'ordinateur redémarré,  brancher le plotter avec le câble USB fourni puis l'allumer. En bas à 
droite de votre écran, un message « nouveau matériel détecté… » apparaît, quelques instants après, un 
autre message indique la fin de l'installation :

 ̈Cette fenêtre s’affiche lors de l’installation du pilote 

5 – Faire un clic droit sur le poste de travail et choisir "Propriétés" (Sous XP). Il est également possible de 
passer par "Démarrer -> Panneau de configuration -> Système".
Si le PC est sous Windows VISTA ou Windows 7, aller dans "Démarrer -> Panneau de configuration -> 
Gestionnaire de périphériques" et aller directement à l'étape 7.

®cliquer ici

6 – Aller dans l'onglet "Système" et appuyer sur 
"Gestionnaire de périphériques" :
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Sous Vista ou Windows 7, cliquer sur “Système”

Cliquer sur “Gestionnaire de périphériques”
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7 – Dans liste des matériels, cliquer sur le "+" situé à gauche de "Ports COM et LPT", 
puis faire un clic droit 
-> "Propriétés" sur le port nommé "USB Serial Port (COM??)" 

(?? représentant un numéro quelconque) 

nom de votre ordinateur
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8 – Dans la fenêtre qui apparaît, aller sur l'onglet (1) "Paramètres du port" ou "Ports Settings". 
Cliquer sur le bouton (2) “Avancé" :

clic droit de la souris, puis “Propriétés”

1

2
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12

9 – Remplir la fenêtre suivante comme ci-dessous.  : si le numéro actuel n'est ni le COM1 ni le 
COM2, il faut alors le changer et lui attribuer le n°1 ou 2 (ne pas utiliser le n° d'un port série physiquement présent 
sur le PC, "en cours d’utilisation"). 

ATTENTION
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10 – Cliquer sur "OK" pour fermer la fenêtre "Avancé" et remplir les “Paramètres du port” comme ci-
contre :

13

11 – Cliquer sur OK pour valider, fermer 
les fenêtres et redémarrer une nouvelle 
fois le PC pour prendre en compte les 
modifications.

choisir “Matériel”
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INSTALLATION DU LOGICIEL 

12 – Installer ART CUT

1. Suivre ces étapes, cliquer “Next” 2. Suivre ces étapes, cliquer “Yes”

3. Suivre ces étapes, cliquer “Next” 4. Suivre ces étapes, cliquer “Next”

Désactiver l’antivirus et le pare-feu Windows, puis lancer “Artcut”
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5. Cliquer “Finish” 6. Cocher “Don’t show me next time” puis “OK”

Redémarrer l’ordinateur

13 – Lancer ART CUT, créer un nouveau document en cliquant sur l’icone “Create” et aller dans le menu "File 
-> Cut / Plot...". La fenêtre suivante apparaît :

14 – Sélectionner "others" dans la colonne de gauche ("Manufacturers") et "DMPL" dans la colonne de droite 
("Device Model") comme ci-dessus. Appuyer ensuite sur le bouton "Add" pour ajouter cette configuration à la 
liste située en bas de la fênetre ("Installed Device") puis sur le bouton "Close" pour fermer cette fenêtre. La 
fenêtre suivante apparaît (page 16):
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15 - Dans "link to", en haut à droite de la fenêtre, sélectionner le numéro de port qui a été 
configuré COM 1 ou COM2 et appuyer sur "SetUp" : ®

Attention tout de même : il faut éviter d'utiliser la fonction 
de copie présente dans la fenêtre de découpe sur ART 
CUT. En effet, le plotter réalisera un déroulement de 
matière en fin de découpe proportionnel au nombre de 
copies demandées dans ce champ (les autres formes de 
copies ne posant aucun problème) :

®
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16 – Aller sur l'onglet "Serial Port Setting" et remplir comme ci-dessus, seul le 
champ "Port" doit être adapté en fonction de la configuration : COM1 ou COM2.
Cocher “RTS/CTS”, puis “OK”

15 - Aller sur l'onglet "Plotter Compensation" et remplir comme ci-dessus
Indiquer “0.35”, cocher “Sharp Angle” et “Hight” 

Redémarrer l’ordinateur
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VERIFICATION DU FONCTIONNEMENT 

17 – Lancer Artcut depuis le bureau (cliquer sur l’icone). Ecrire quelques lettrages.
Enlever le porte-lame du plotter. cliquer sur l’icone “Cut/Plot’

18 – Cliquer “Oui”.

18 – Cliquer “Cut/Plot” pour lancer la découpe.

19 – Cliquer “Start” pour démarrer la découpe. 20 – Le plotter lance la découpe. Tout fonctionne !
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